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完美的建筑材料
蒸压加气混凝土，简称AAC或者加气混凝土，是一种绿色预制式建筑材料，在全
球市场已经存在超过70年。在全球超过百家工厂生产，加气混凝土广泛的用于民
用，商业和工业建筑。

加气混凝土是一种环保的建筑材料，由自
然的原材料例如: 砂子（或粉煤灰），水
泥，石灰，石膏，铝粉和水。

混合物制成加气混凝土是一种拥有保温，
承重和防火性能的轻质材料。

节约能源和资源
得益于材料中的气孔，加气混凝土是绝佳
的隔音和隔热材料。热导(λ)值根据不同的
密度在0,08 - 0,16 W/(mK) 之间。

加气混凝土密度在300-800 kg/m3 之间，抗压
强度在2,5 - 6 N/m2, 使其成为绝佳的能源节约
材料。
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加气混凝土超越传统建材的
独特优势

多样的加气混凝土产品

普通砌块 圆形砌块 U型砌块 地板屋面板材 墙体板材 分隔板材 门楣
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粘土砖
圬工砌筑单元

p = 0,8 kg/m3

硅酸钙
圬工砌筑单元

p = 1,4 kg/m3

加气混凝土
圬工砌筑单元

p = 0,4 kg/m3

粘土砖

p = 1,2  kg/m3

原材料消耗每kg/m3

生产所需的原材料和能源消耗

*Source FeBeCel handbook 2000: Le Béton Cellulaire - Matériau d’ Avenir, p. 32

能源消耗每kWh/m3



大尺寸高效率
大尺寸的板材同样可以更快的安装以及减少安装材料和人工。例如，一块标
准的分隔板材(60cm x 300cm)是一块1,8m2 的墙板，等于12块标准加气混凝土砌
块(25cm x 60cm)。一块工业板材甚至可以达到6m2  (800cm x 75cm)。

防火和安全 
加气混凝土拥有最高级别的防火性能，欧洲
等级A1级别。

预制式的墙体板材是建造大型建筑的完美解
决方案。从大型的配送中心到新的购物中
心，加气混凝土墙体由于其出色的强度和防
火性能，可以保护宝贵的产品。

快速便捷的建筑系统 
加气混凝土板材在除了砌块之外为产品的应用提供了新的契机。以板材为基础的系统，安装预制
构件十分快速便捷。因此，与传统的建筑方式相比，每平方米的安装总成本大大下降。

板材的超光滑切割面同样加快了后期处理，墙面可以直接上漆。
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